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Ogrzewacze akumulacyjne dynamiczne Ogrzewacze akumulacyjne Elektryczny kociot akumulacyjny C.O.
z bezprzewodowym pomiarem temp. dynamiczne magazyn energii cieplnej Comfort Plus

' Nagrzewnice Halny Grzejniki konwekcyjne ECH Boks garazowy

' Kurtyny powietrzne EKP X Kurtyny powietrzne EKP Promienniki podczerwieni ELP

Promienniki podczerwieni
' Zespét grzejny ELTE EZG 280 Grzalka ELTE W podiawkowe ELPP
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Ogrzewacz akumulacyjny dynamiczny DOA../E.V42
z elektronicznym sterownikiem i bezprzewodowym pomiarem temperatury*

ZASADA DZIALANIA DYNAMICZNYCH OGRZEWACZY
AKUMULACYJNYCH

Zasada dziatania dynamicznego ogrzewacza akumulacyjnego polega
na gromadzeniu energii cieplnej w godzinach Il taryfy (tariszej energii
elektrycznej) a oddawaniu jej przez cata dobe. Tarsza taryfa tzw. nocna
wystepuje w godzinach od 226 oraz od 13-15 (w niektérych rejonach
energetycznych godziny taryfowe moga by¢ inne).

Ogrzewacz z dynamicznym roztadowaniem posiada blok akumulacyjny z
odpowiednio uksztattowanymi kanatami przez ktére przeptywa powietrze
wymuszone dziataniem wentylatora. Ogrzewacz ten posiada izolacje
termiczng o bardzo dobrych parametrach, ktéra zapewnialepsze utrzymanie
ciepta przez blok i oddawanie do pomieszczenia glownie za posrednictwem
wydmuchiwanego z kanatu powietrza. Wydmuch powietrza jest mozliwy
dzieki zastosowaniu wentylatora w kanale wiotowym.

FUNKCJE OGRZEWACZA TYPU DOA ../E.V42

Whbudowany zegar czasu rzeczywistego umozliwia zaprogramowanie
czasow poboru pradu do tadowania wkiadéw (nagrzewania wnetrza
ogrzewacza) w godzinach Il taryfy bez koniecznosci podigczania
ogrzewacza do obwodu 2z zewnetrznym zegarem taryfowym.
Whbudowany czujnik temperatury pomieszczenia CD, z mozliwoscig
wyprowadzenia poza piec.”

Panel
sterowania

URZADZENIA WYPOSAZONE SA W ELEKTRONICZNY STEROWNIK POSIADAJACY FUNKCJE: ‘

e whudowany modut z mozliwoscig podtaczenia czujnikow przewodowych CTP/P oraz CTZ/P

e podtgczenie elektryczne jednym przewodem zasilajgcym

e bezprzewodowy pomiar temperatury pokojowej i zewnetrznej*

e automatyczne utrzymywanie pozadanej temperatury w pomieszczeniu z zachowaniem oszczednych parametrow
pracy w dtugim okresie czasu

e programtygodniowy - programowanie cyklicznych zmianoczekiwanej temperatury w pomieszczeniuw ciggutygodnia

eproste, intuicyjneustawianie optymalnego (oszczednego) poziomu natadowania wktaddw (nagrzania wnetrza) ogrzewacza

o funkcja dogrzewania (z petng lub czesciowa moca) niezalezna od stopnia natadowania ogrzewacza

e automatyczna funkcja antyzamarzaniowa

e czytelny wysSwietlacz z regulacjg jasnosci i automatycznym wygaszeniem

e stycznik i zegar sterujgey realizowany przez uktad zasilania zamontowany w ogrzewaczu

Mozna skorzystac z funkcji sterowania pogodowego, ktore wykorzystuje przewodowy CTZ/P lub bezprzewodowy
pomiar CTZ* temperatury zewnetrznej do ustawiania odpowiedniego poziomu natadowania wktaddw grzewczych w
ciagu doby w zaleznosci od temperatury na zewnatrz.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe Wymiary Kubatura Moc dodatk.
Moc Masa
Typ kW] napiecie zasilania Di. x wys x szer. (k) ogrzewania | elementugrzejnego
V] [mm] ) 9 [m3)@ kW] &
DOA 20/E.v42 2.0 3/N/PE, 230/400 [V] 660 x 705 x 265 117 30 06/13/20
DOA 30/E.v42 3.0 3/N/PE, 230/400 [V] 840 x 705 x 265 157 45 1,0/20/30
DOA 40/E. V42 40 3/N/PE, 400 [V] 1030 x 705 x 265 217 60 13/26/4,0
DOA 50/E.V42 5.0 3/N/PE, 400 [V] 1210 x 705 x 265 267 75 16/33/50

Ogrzewacz zawiera:
Komplet cegiet, modut podtaczenia czujnikow przewodowych, wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia CD.



‘ WYPOSAZENIE DODATKOWE

Symbol Nazwa

CTP/P Przewodowy czujnik temperatury pokojowej

CTZ/P Przewodowy czujnik temperatury zewnetrznej

ELT 04 Zestaw bezprzewodowy (MODUL, ANTENA, CTP)
& | MODUL, ANTENA Przedwzmacniacz antenowy (integralny z modutem antenowym)
E CTP Radiowy czujnik temperatury pokojowej

CTZ Radiowy czujnik temperatury zewnetrznej
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‘ SCHEMAT STEROWANIA OGRZEWACZAMI AKUMULACYJNYMI

Sterowanie ogrzewaczami Sterowanie ogrzewaczami
tradycyjnymi DOA .. /3 tradycyjnymi DOA .. /E
Zasilanie energig elektryczng 24h Do kolejnych ogrzewaczy
Bezprzewodowy czupnk
— temperatury zewngirznej
Czupnk
tempesatury | Dgntaryls i .
Zewnqtrzne Do kolejnych ' B _l-e{r;:fraluyvzzg\:l?zne]
Regulator Programator ogrzewacy : c1zmp
tempemtury tygodniowy :
FELL *
wsemcl = L .
* zegarem8 +2h A Caupnik
o W ciggu doby - = radiowy CTP =
‘__I "% Regulator Programator
pogodony ty godniowy
Druga taryfa .z
przeviodowy
ok ? cro Dokolgmych
.09 | D0 Xolemyeh o cl———y
B bt A N I 'Y & & (w tym samym 4
& w tym samym Do kolepnych % pomieszczeniu)
Zasilanie 1 fazowe: 3x2,5 do 3kW poissavzeieg ogrzewaczy Zasilanie 1 fazowe:
Zasilanie 3 fazowe: 5x2,5 3x2,5do 3kW
Zasilanie 3 fazowe:

5x2,5

CD czujnik temperatury
Wbudowany w piec

(1) Podane wymiary nie uwzgledniajg kratki dystansowej (szerokosé 30 mm)

(2) Przy $rednio izolowanym pomieszczeniu

(3) Dodatkowy element grzejny realizowany przez sekcje grzejng ogrzewacza. Mozliwosc zatgczania
grzatek poza taryfg energetyczng.

(4) Dla doktadniejszego pomiaru temperatury niezbedne jest zastosowanie czujnika temperatury
CTPR/P lub ELT 04

* Po zakupie i zamontowaniu modutu bezprzewodowego wraz z anteng oraz czujnikiem CTP
(zestaw bezprzewodowy ELT04) i ewentualnie CTZ



OGRZEWANIE AKUMULACYJNE

Do prawidlowego dziatania pieca DOA../3 konieczne jest zastosowanie
pokojowego termostatu lub programatora temperatury sterujgcego
praca wentylatora.

Zastosowanie tygodniowego programatora pozwala na dostosowanie
temperatury w pomieszczeniu do wiasnych potrzeb (obnizenie
temperatury w czasie gdy nie przebywamy w pomieszczeniu oraz jego
dynamiczne roztadowanie w stosunkowo krétkim czasie po powrocie).
Dzieki temu mamy mozliwos¢é obnizenia kosztow eksploatacii.
Zastosowanie sterownika pogodowego (automatycznej regulacii
tadowania ogrzewacza w zaleznosci od temperatury zewnetrznej) w
ogrzewaczach pozwala na dodatkowe zmniejszenie zuzycia energii
elektrycznej.

W piecach akumulacyjnych DOA blok akumulacyjny (magnetyt) |

posiada bardzo duzg pojemnos¢ cieplng. Jest to oprocz jakosci izolacji
najwazniejszy parametr dobrego pieca akumulacyjnego.

Przy wyborze urzadzenia nalezy zwracac uwage na ciezar i rodzaj bloku
akumulacyjnego.

Ogrzewacz akumulacyjny z dynamicznym roztadowaniem DOA../3

BUDOWA OGRZEWACZA AKUMULACYJNEGO Z DYNAMICZNYM ROZLADOWANIEM

1) Pokretto regulatora tadowania

2) Regulacja wydajnosci wentylatora
3) Wylacznik dodatkowego elementu grzejnego
4) Lampka kontrolna

5) Kratka dystansowa na tylnej sciance
6) Izolacja ciepina (microtherm)

7) Rurkowe elementy grzejne

B) Blok akumulacyjny (magnetyt)

9) Regulator tadowania
10) Listwa przytaczeniowa

11) Ogranicznik temperatury

12) Wylot nagrzanego powietrza

13) Wiot chtodnego powietrza
14) Dodatkowy element grzejny

15) Wstepny filtr powietrza

16) Opornik wentylatora

17) Ogranicznik temperatury elementu

dodatkowego (opcja za doptat3)

' WYPOSAZENIE DODATKOWE NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE

Termostaty pokojowe Regulator Dodatkowy Dodatkowa Dowolny kolor
pogodowy element obudowa obudowy
grzejny Kaflowa z palety RAL
ol 7 |
. e
' . - S
QO
EK D51 EK 370 WGM 05 DEG
)V DANE TECHNICZNE
Moc Wymiary - Znamionowe Kubatura Moc dodatk.
Typ (kW] Dt. x wys.x szer. (k] napiecie zasilania | ogrzewania| elementu grzejnego
[mm] 9 [m3] [kw]
DOA 20/3 20/183/166/150 660 x 705 x 265 117 3/N/PE, 230/400 V 30 0,7
DOA 30/3 30/275/250/225 840 x 705 x 265 167 3/N/PE, 230/400 V 45 1.0
DOA 40/3 40/366/333/3,00 1030 x 705 x 265 217 3/N/PE, 400V 60 13
DOA 50/3 50/458/416/375 1210 x 705 x 265 265 3/N/PE, 400 V 75 16




‘ COMFORT PLUS Elektryczny akumulacyjny kociot C.0. Magazyn Energii

NOWOCZESNY EKONOMICZNY SYSTEM
OGRZEWANIA POMIESZCZEN

Funkcje elektrycznego kotta akumulacyjnego

e Magazyn energii z instalacji fotowoltaicznej (latem)
do ogrzewania c.w.u oraz kociot c.o zima
e Automatyczna/bezobstugowa praca
z wbudowanym sterownikiem pogodowym
e Ekologiczna praca bez emisji spalin
e Wspolpraca z instalacjami fotowoltaicznymi
o Mozliwos¢ wspotpracy, zardwno z nowymi jak i starymi instalacjami c.o.
e tatwa wymiana pieca weglowego na akumulacyjny c.o.
bez przerébek instalacji grzejnikowej
e Gwarancja 2 lata
e Precyzyjna regulacja temperatury wody zasilajacej
e Sterowanie kilku stref grzejnych z réznymi rodzajami ogrzewania
(radiacyjne, konwekcyjne, ptaszczyznowe)
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Kociot Steffes Comfort Plus (seria ES100) nadaje nowy wymiar ogrzewaniu,
taczac tradycyjne ogrzewanie wodne z technologig akumulacji ciepta.
W godzinach poza szczytem (np. wykorzystujgc tanig taryfe energii

elektrycznej lub prad pozyskany z ogniw fotowoltaicznych) system “+* - sSmartGRID ready
przeksztatca energie elektryczng w ciepto i przechowuje jg w rdzeniu w2

ceramicznym. Dzieki zastosowaniu wymiennika ciepta, zmagazynowane

ciepto jest przekazywane do wody, ktéra nastepnie dostarcza je do = STEFFES

obszardw, w ktorych jest ono potrzebne. MY s s e s i e
Comfort Plus, to urzadzenie mogace wspotpracowac ze starymi,

ci$nieniowymi instalacjami c.o. bez koniecznosciich modyfikaciji.

Kociot akumulacyjny Steffes to urzadzenie, ktére moze zastgpic
dowolny kociot na paliwa state, stanowigc nowoczesna, bezobstugowa
i ekologiczng alternatywe dla brudnego, uciazliwego, szkodliwego dla
zdrowia i Srodowiska, pieca weglowego.

DANE TECHNICZNE

Model E5120 E5130 E5140
Moc przytaczeniowa 23,4 KW 31,5 kW 39,3 kW
Maksymalna moc tadowania 22,8 kW 32,1 kW 399 kw
Maksymalny prad przypadajgcy na 1 faze 37T A 455 A 56,9 A
Obwaéd pompy, wentylatora i automatyki 15A
Pojemnos¢ cieplna 120 kWh 180 kWh 240 kWh
Masa pieca* 1006 kg 1382 kg 1766 kg
Srednica rur, zasilajgcej i powrotnej L
Zakres regulacji temperatury wody na zasilaniu 10°C-85°C

1,5 bar

Mak symalne cignienie pracy

Minimalny przeptyw w obiegu pierwotnym

0,23 m3/h przy 20°C réznicy temperatur (max. 23m3/h)

Wymiary

Wysokos$¢ [mm] 1182 1464 1744
Szerokosé [mm) 742

Gtebokose [mm] 1202

Maksymalna moc grzewcza urzgdzenia w zaleznosci od czasu tadowania.

8 godzin 10,02 1442 19,23
8+2 godziny 1218 18,27 22,38

www.akumulacyjny.com.pl



Straznik energii ‘

Zgodnie z istniejgcymi przepisami, dotyczgcymi ,Prosumenckich Instalacji Fotowoltaicznych” oddana
do sieci elektroenergetycznej i niewykorzystana w ciggu roku energia, wyprodukowana przez instalacje
PV, jest bezpowrotnie tracona.

Straznikenergiito urzgdzenie, ktére pozwala nawykorzystanie wyprodukowanej energii do wspomagania
instalacji centralnego ogrzewania bez wzgleduna zastosowane zZrodto ciepta lub/i grzania CWU. Pozwala
to na wspotprace instalacji PV z nieelektrycznymi systemami grzewczymi, np. gazowymi, weglowymi,
dajgc mozliwos¢ wykorzystania 100% wyprodukowanej energii a przez to optymalizacije pracy instalacii
oraz skrocenie czasu zwrotu inwestyciji.

STRAZNIK ENERGII

CECHY PRODUKTU zasaanziaaNia
e Optymalne wykorzystanie energii z instalacii Za pomocg przyciskow + i — ustawiamy
fotowoltaicznej na wyswietlaczu ilos¢ energii wyrazong
e Odporny na zaniki napiecia (pamiec flash) w kilowatogodzinach, przeznaczong do
e Mozliwos¢ wspotpracy z istniejgcymi wykorzystania przez zasilane urzgdzenie.
systemami grzewczymi (na: gaz, paliwa state, Po wigczeniu Straznika, rozpoczyna sie,
olej opatowy) wsteczne odliczanie energii, pozostajgcej
e Stata kontrola zuzywanej energii do dyspozycji, dostepna ilosc energii
e Wskazanie wartosci napiecia i prgdow na pokazywana jest na wyswietlaczu. Po
trzech fazach, oraz aktualnego poboru mocy wyczerpaniu zdeklarowanej ilosci energii,
e Bardzo prosty w obstudze. urzgdzenie odtgcza zasilanie.
SCHEMAT POLACZEN
Odbiornik Kociot Grzejnik Straznik Energii

—_— by “'iii-“

_‘1171.
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Element grzejny

' DANE TECHNICZNE

Zasilanie 230V 50Hz 1f
Pobér mocy 0,5W (bez stycznika)
Wyjscie przekaznikowe NO/NC 2A 1230V
Wyjscie sterujgcego przekaznikiem 12V DC, 500mA Mozliwos¢ zainstalowania kilku SSR
Zakres ustawienia zliczania 32000 kWh
) Lub bez ograniczen po instalacji wigkszych
Zakres pomisrumocy (PR f e przektadnikéw pradowych
Doktadnosé pomiaru pradu 0.01TA
Doktadnosé pomiaru napiecia 0,1V
Wbudowany wewnetrzny zegar czasu rzeczywistego
Pamie¢ wewnetrzna wykorzystanych kilowatogodzin Zapis co 1 kWh




Grzejnik konwekcyjny ECH
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Ogrzewanie elektryczne za pomocg grzejnikow : o
konwekcyjnych to bardzo szybki, wygodny * m.
sposdb na zapewnienie odpowiedniej ilosci
ciepta w konkretnym miejscu i czasie. Jest to
idealne rozwigzanie dla kazdego pomieszczenia
mieszkalnego, biura czy hotelu.
Grzejniki  przekazujg ciepto do otoczenia poprzez
promieniowanie oraz swobodng, naturalng konwekcje. Modele
takie pracujg cicho, nie wytwarzajg ciggow powietrza, dajg mozliwosc \
precyzyjnego ustawienia temperatury w pomieszczeniach. }
I, CECHY GRZEJNIKA KONWEKCYJNEGO ECH
e Elektroniczne sterowanie e Ochrona przed porazeniem prgdem Il klasa
e Programator tygodniowy e Bezpiecznik termiczny
e Czujnik otwartego okna e Obudowa w kolorze biatym
e Grzatki niskotemperaturowe e Ptynnaregulacja temperatury do 28° C
e Zasilanie 230V / 50 Hz e Funkcja ochrony przed niskg temperaturg
e Gwarancja 24 miesigce ® Przycisk wigcz wytgcz
e Przewad zasilajgcy e Mocowanie nascienne w komplecie
zakonczony wtyczkg e Nozki — opcja, do nabycia osobno
DANE TECHNICZNE ‘
Symbol Moc Napiecie Wymiary Waga Opcja
ECH 500 500 [w] 230 [V] 450x120x450 [mm] 3,7 [kg]
ECH 1000 1000 [w] 230 [V] 530x120x450 [mm] 4 [kg]
ECH 1500 1500 [W] 230 [V] 660x120x450 [mm] 44 [kg]
ECH Noézki
ECH 2000 2000 [w] 230 [V] 785x120x450 [mm] 5,2 [kg]




Promienniki podczerwieni ELP ‘

Promienniki ELP firmy Elektrotermia to urzadzenia przetwarzajace energie elektryczng w ciepto pod postacig
promieniowania podczerwonego. Cecha takiego ogrzewania jest to, iz oddziatuje ono na osoby oraz przedmioty
na ktére pada promieniowanie nie podgrzewajac bezposrednio powietrza. Ta cecha w szczegdlny sposob
predysponuje promienniki do ogrzewania wielkokubaturowych, stabo izolowanych obiektéw ogrzewania
stanowiskowego. Urzadzenia te pozwalajg na wydzielanie stref grzewczych bez koniecznos$ci budowani przegrod.

GLOWNE ZALETY PROMIENNIKOW:

o Wykorzystanie promiennikow daje oszczednosci dzieki ogrzewaniu wybranych
stref a nie catos$ci pomieszczenia, jest bezobstugowe i efektywne
(100% energii elektrycznej zamienianej na cieplng)
e urzgdzenia nie zajmujg miejsca -
montaz na suficie lub jako podwieszane
e ciepto emitowane jest do przedmiotow
(podtog, scian) a te z kolei ogrzewajg powietrze

PROMIENNIKI PODCZERWIENI ELP

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA / ZALETY PROMIENNIKA:

e duza moc grzejna

e oszczednosSE miejsca
e solidna obudowa chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi
e obudowa malowana proszkowo zabezpieczajgca przed korozjg
e fatwy montaz

e produkt polski

e praca promiennika nie generuje hatasu ani zanieczyszczen

ZASTOSOWANIE

garaze obiekty hale pomieszczenia
warsztaty magazynowe przemystowe sportowe handlowe itp.

Promienniki w zestawie z zewnetrznymi sterownikami
mozna stosowac jako ogrzewanie podstawowe lub uzupetniajace.

DANE TECHNICZNE ‘

Mraneha Dwuczesciowy uktad
o Wymiary montazowy pozwala na tatwe
Symbol Moc Napiecie wysoko_éé (df. x szer. x wys.) i precyzyjne zamontowanie
montazu promiennikGw.
ELP 2000 2000 [W] 230 [V] 220 [cm] 790 x 300,2 x 110,5 [mm] B
ELP 3000 | 3000(wW] | 3x230[V] 300 [cm] | 1100 x300,2 x 110,5 [mm]
ELP 3600 | 3600(W] | 3x230[V] | 350[cm] | 1480x3002x1105[mm] | J
9 y -
ELP 4500 | 4500 [W] 3 x 230 [V] 400 [cm] | 1480 x300,2 x 110,5 [mm] 4

10



‘ Promienniki podczerwieni podtawkowy ELPP

Promienniki podtawkowe ELPP to urzadzenie
przeznaczone do strefowego | miejscowego
ogrzewania w kosciotach. Montowane sg zazwyczaj
pod tawkami, w konfesjonatach oraz innych strefach
wymagajgcych ogrzewania. Przekazujgc ciepto
w formie promieniowania, ogrzewaja w sposob
bezposredni lub posredni, stopy i nogi siedzacych
0sob, zapewniajac komfortcieplny, przy minimalnym
Zuzyciu energii.

Urzadzeniatemoga stanowic¢systempodstawowego
ogrzewania kosciota lub uzupetnienie ogrzewania
gtownego, uzywanego w okresach, gdy ze wzgledu
na matg ilos¢ wiemych, ogrzewanie calego
kosciota jest nieracjonalne np. nabozenstwa w dni
powszednie. Stosujgc ogrzewanie promiennikami

tawkowymi, mozemy podzieli¢ kosciot na niezalezne
strefy, co w sposob wymierny wptywa na obnizenie
kosztow ogrzewania.

‘ ZALETY PROMIENNIKA

e niewielka moc jednostkowa

dd13 INJIMYIZOA0d IXINN3IINOYd

e wysoka sprawnosc

e montaz w miejscach niewidocznych e tatwy montaz
(pod tawkami) e obudowa malowana proszkowo
e produkt polski zabezpiecza przed korozja.

B zAsTosowaniE DANE TECHNICZNE
¢ ogrzewanie podtawkowe
np. w kosciotach Symbol Moc | Napiecie Wymiary Waga

« poczekalnie (dt. x szer. x wys )

e sklepy U B —

« warsztaty ELPP L500 200 W] 230 [V] 512 x 200 x 66 [mm] 2.8 [kal
ELPPL700 150 [W] 230 [V] 712 x 200 x 66 [mm)] 3 [kal
ELPP L850 200 [w] 230 [V] 862 x 200 x 66 [mm)] 3,5 [kal
ELPPL1000 | 300 [W 230 [V] 1012 x 200 x 66 [mm)] 4 [kql
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Elektryczna kurtyna powietrzna EKP 100, 103, 106, 159

Kurtynapowietrzna seriiEKP jesturzadzeniem pozwalajacym
zabezpieczyc¢ niekontrolowany przeptyw powietrza pomiedzy
dwoma strefami o réznych temperaturach. Ogranicza ona
straty ciepta w pomieszczeniach ogrzewanych oraz utrate
powietrza klimatyzowanego w okresie letnim (do tych celow
stosuije sie kurtyny tzw. zimne).

Dzieki temu mozna zaoszczedzi¢ znaczne ilosci energii
cieplnej, a w rezultacie obnizy¢ koszty eksploatacji
systemow grzejnych lub klimatyzaciji. Kurtyny powietrzne
EKP posiadaja mozliwosé sterowania moca grzewcza,
predkoscig wentylatora oraz temperatury powietrza w
pomieszczeniu.

Regulacja ta jest realizowana za pomoca dodatkowego
panelu sterujgcego i termostatu (mozliwosé umieszczenia w
dowolnym miejscu) lub w przypadku kurtyn kompaktowych
regulacia odbywa sie za pomocg przetacznikow
umieszczonych na kurtynie Urzadzenia sg przystosowane
do montazu zaréwno na $cianie jak i do sufitu. Potaczenie
w szereg kilku kurtyn pozwala zabezpieczy¢ drzwi o
dowolnej szerokosci. Kurtyny EKP charakteryzujg sie niskim
poziomem glosnosci.

Przeplyw powietrza:
s 100em 150cm
0,00 m 520m/s 550 m/s
1.00m 520m/s 3,30m/s
2,00 m 240m/s 250m/s
Zewnetrzny panel sterujacy:
LN - %1
A 7

Wewnetrzny panel sterujgcy zawiera:

Termostat Pokretto Przetgcznik
Z czujnikiem srubki
' DANE TECHNICZNE temperatury mocujgce

Symbol EKP 100* EKP 103 EKP 106 EKP 159
Moc znamionowa (podziat mocy) (kW] (zimna) 2/3 4/6 6/9
Napiecie znamionowe [V] 230 /N/PE 230 /N/PE 3 x 400 /N/PE 3 x 400 /N/PE
Liczba i moc elementéw grzejnych [W] 6 x 500 9x 670 9 x 1000
Moc wentylatora [W] 145 145 145 140
Wydajnosé [m3/h] 1300 1200 1200 1600
Stopien ochrony P21 P21 P21 P21
§%%?’g Z?ebk?%iﬁ?%"a pRd oGk Klasa | Klasa | Klasa | Klasa |
e o e
Poziom gtosnosci [db(A)] 53 53 53 52
Wymagane sterowanie 2 TAK TAK TAK TAK
Masa catkowita [kg] 21,5 22,5 23 26,5
Wymiary szer x wys x gt [mm] 980 x 230 x 260 980 x 230 x 260 | 980x230x260 | 1400 x 200 x 260
Gwarancja 36 miesiecy 36 miesiecy 36 miesiecy 36 miesiecy

1) Na indywiduaine zamawienie, termin realizacyi 30 dni

2) Do kurtyn wymagany jest panel wewnetrzny lub zewnetrzry

Kurtyry 2e stali nierd2ewne) INOX - doplata 15%




‘ Elektryczna kurtyna powietrzna EKP X3, EKP X6

Kurtyny powietrzne typoszeregu EKP wykorzystywane sg do tworzenia ciepfej lub zimnej bariery
temperaturowej w drzwiach, oknach, bramach wjazdowych i innych otworach dowolnych
pomieszczen. Powstaniezapory powietrznej pomiedzy srodowiskami,czestooroznych oczekiwanych
temperaturach, chroni przed utratg ciepta, kurzem, owadamiitp. Jednymz podstawowych zastosowan
kurtyn jest poprawa efektywnosci energetycznej ogrzewania, zainstalowanego w pomieszczeniach
sklepow, obiektow gospodarczych, warsztatow magazynow itp., w wyniku zapewnienia przez kurtyny
izolacji powietrznej tych pomieszczen i zablokowania utraty ciepta przez czesto uzywane wejscia/
wyjscia.

k CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA / ZALETY: 7 \

e prosta, wygodna obstuga 00\_)\(T \
e montaz nad drzwiami i innymi otworami pRO\_S\(\
® wysokosc montazuod 1,8 mdo 27 m 4

e mozliwosc tgczenia kurtyn

e mozliwos¢ montazu bezposrednio pod sufitem

e w zestawie uchwyt umozliwiajgcy montaz pod katem
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B DANETECHNICZNE

Symbol EKP X3 EKP X6

Moc znamionowa (podziat mocy) (kW] 3/1,5 6/3
Napiecie znamionowe [V] 1/N/PE 230V 50hz 3/N/PE 400V 50hz
Liczba i moc elementéw grzejnych [W] 4 x 750 8 x 750

Moc wentylatora [W] 38 76
Wydajnosé [m3/h] 300 600
Stopien ochrony IP20 P20

Sposcéb zabezpieczania przed porazeniem

pradem elektrycznym Kial il
Poziom gtosnosci [db(A)] 51 53

Masa catkowita [kg] 5,9 102
Wymiary szer x wys x gt [mm] 608 x 200 x 130 1058 x 200x 138
Gwarancja 36 miesiecy 36 miesiecy
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Elektryczna nagrzewnica HALNY ‘

Nagrzewnica elektryczna Halny to urzgdzenie wykonane z mysla o BUDOWA NAGRZEWNICY -
ogrzewaniu pomieszczen i obiektow gospodarczych, warsztatow,

sklepéw, magazynow. Urzadzenie posiada wysoka wydajnosc 1) Reset

grzewczg oraz solidng konstrukcje, dzieki ktorej pracuje przez wiele 2) Termostat 5 - 30°C.

sezonow grzewczych. 3) Lampka sygnalizujgca prace

Zamontowanie termostatu zewnetrznego pozwala na ograniczenie nagrzewnicy.

zuzycia energii. Podobny efekt mozna uzyskac przez podigczenie 4) Regulator mocy oraz predkosci
zewnetrznego zegara sterujgcego, dzieki ktéremu mozna wentylatora.

kontrolowac¢ witaczanie i wylgczanie nagrzewnicy w okreslonych 5) Elementy grzejne rurkowe.

godzinach lub dniach. Nagrzewnice mozna zamontowac rowniez
na Scianie, dzieki zastosowaniu dodatkowego wieszaka. Mate
wymiary, duza moc, tatwa obstuga oraz wygoda w eksploatacji to
dodatkowe atuty. Ponadto 36-cio miesieczna gwarancja i serwis
pogwarancyjny zapewniajg bezproblemowa eksploatacije.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA,
ZALETY:

e Okres gwarancji - 36 miesiecy.

e Bezpieczna - posiada znak
bezpieczenstwa.

e Ekologiczna - nie powoduje
zanieczyszczenia Srodowiska.

e Efektywnai ekonomiczna -
mozliwose utrzymania temperatury
w pomieszczeniu na statym poziomie

o Mozliwos¢ montazu na Scianie -
opcja dodatkowa.

e Solidna - grzatki elektryczne rurkowe.
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DANE TECHNICZNE ‘

Model Halny 7,5 Halny 15
Moc znamionowa grzatek 5000W / 7500W 7500W / 15000W
Znamionowe napiecie zasilania 3/N/PE 400 V~ 3/N/PE 400 V~
Liczba i moc elem. grzejnych 3x 2500 W /230 V~ 6 x 2500 W/ 230 V~
Wymiary [mm](szer. x wys. x gteb.) 450x 420x 335 450x% 420x 335
Masa catkowita [kg]: 16 17
Stopien ochrony zapewniany przez cbudowe P24 P24
Stopien podniesienia temp. 10/21°C 21/ 42°C
Moc cieplna

Nominalna moc cieplna Pnom 7,5 kW 15,0 kW
Minimalna moc cieplna Pmin 5,0 kW 7.5 kW
Maksymalna stata moc cieplna Pmax 7.5 kW 15,0 kW
Zuzycie enerqii elektrycznej na potrzeby wiasne

Przy nominalnej mocy cieplnej elmax 0,034 kW 0,034 kW
Przy minimalnej mocy cieplnej elmin 0,034 kW 0,034 kW

W trybie czuwania elSB 0,0 kw 0,0 kW
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‘ Grzatka ELTE W z termostatem do podgrzewaczy wody

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

e do podgrzewania wody w uktadach C.0.

e do podgrzewania wody w zasobnikach CW.U,,

e stosowane w zamknietych i otwartych zbiornikach,
e ptynna regulacja temperatury 30 - 75 °C (+/- 5 °C)
® zabezpieczenie termiczne 98 °C,

® praca w poziomie i w pionie,

® puszka ostonowa wykonana z tworzywa ABS,

e klasa ochronnosci IP 40.

‘ DANE TECHNICZNE
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Typ ELTE W 3000 ELTE W 6000 ELTE W 9000
Moc 3 [kwW] 6 (kW] 9 [kw]
Napiecie zasilania ~ 400 V (3/N/PE)

Prad znamionowy 45 [A] 8,7 [A] 13 [A]
Gwint kryzy 6/4" lub 2

Materiat (element grzejny/kryza) AlISI 316L/AISI 304

Srednica elementéw grzejnych @ 8,2 [mm]

Podtgczenie elektryczne zacisk z gwintem M5

Glebokoéé zanurzeniowa 450 [mm] 600 [mm]
Waga 1.7 [kl 2,1 [kg]
Max cisnienie robocze 10 [bar]

Stopien ochrony IP 40

wszystkie wymiary w mm

Pakretio
i ey Termostatu

L o Diawik _ Dioda
120 PO16 Sygnalizacyina

- ————— —_— - -_—— -

gtebokose zanurzeniowa
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Zespot grzejny ELTE EZG 280

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

e do podgrzewania wody w instalacjach C.0.i CW.U,

e ptynna regulacja temperatury od 30°C do 75°C,

e zespot posiada niezalezne zabezpieczenie termiczne 98°C,
e mozliwos¢ wymiany pojedynczych elementow grzejnych,
e dostepne kotnierze DIN 120, DIN 180, DIN 280.
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wszystkie wymiary w mm

210 gtebokos¢ zanurzeniowa
DANE TECHNICZNE ‘

Typ EZG 280/12 | EZG 280/18 | EZG 280/25 | EZG 280/35 | EZG 280/40 | EZG 280/45
Moc 12 [kW] 18 [kw] 25 [kw] 35 [kw] 40 [kw] 45 [kw]
Napiecie zasilania ~ 400V
Srednica kryzy 120/ 180/ 280 [mm] 280 [mm]
Grubosé kryzy 12 [mm]
Materiat (element grzejny/kryza) Cu / AISI 304
Srednica elementéw grzejnych @ 8,2 [mm]
Podtaczenie elektryczne listwa zaciskowa
Glebokose zanurzeniowa 325 [mm] 450 [mm)] 600 [mm]
Montaz poziomy
Waga 15/15/16 [kg] 16 [kg] 17 [kg]
Max cisnienie robocze 10 [bar]
Stopien ochrony IP 40
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Boks garazowyto dodatkowa, bezpieczna i w petni funkcjonalna przestrzen pozwalajgca w optymalny
sposob zagospodarowac¢ miejsce postojowe w garazach podziemnych jak i naziemnych. Solidna
konstrukcja, tatwy dostep, duza przestrzen tadunkowa oraz mozliwos¢ indywidualnej aranzacji
potek i uchwytow, czynig go idealnym miejscem do przechowywania zarowno duzych jak i matych
przedmiotow: rowery, opony, narty, deski surfingowe, narzedzia, przetwory itp. Boksy naszej firmy
posiadajg mozliwos¢ dopasowania wysokosci do konkretnego miejsca uwzgledniajgc istniejgce
instalacje pod sufitem garazu oraz do gabarytu posiadanego pojazdu.

‘ CECHY:

e solidna konstrukcja

e tatwy dostep

e duza przestrzen tadunkowa

e mozliwosc indywidualnej
aranzacji potek i uchwytow

Boksy naszej firmy posiadajg mozliwosc
dopasowania wysokosci do konkretnego
miejsca uwzgledniajgc istniejgce instalacje
pod sufitem garazu oraz do gabarytu.

Standardowa kolorystyka:

Boks jest idealnym miejscem do przechowywania
zarowno duzych jak i matych przedmiotow:

® rowery

® opony

e narty

e deski surfingowe

e narzedzia

® przetwory itp.

DANE TECHNICZNE
Producent Elektrotermia
Pojemnosé skrzyni [m3] 19
Max obcigzenie skrzyni [ka] 500
Wymiary skrzyni [mm] 2300x800x1000
Odlegtosé skrzyni od podtogi [mm] 1000
Zamek 1 szt.
Pétka boczna 1 szt.
Pétka wiszgca 1 szt.
Uchwyt na narty podwajny 1 szt.

Na zamowienie moze zostac wykonany
boks o wymiarach niestandardowych oraz
wyposazony w dodatkowe potki | wieszaki.
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OGRZEWANIE POMIESZCZEN [I”[I[]°

Kompleksowa realizacja instalacji grzewczych zwigzanych z ogrzewaniem budynkow
jednorodzinnych, mieszkan, biur i obiektow wielkogabarytowych. Realizujemy nowe
kottownie z r6znymirodzajami zrodet ciepta oraz zajmujemy sie modemizacjg istniejgcych
w tym wymiang starych piecow na nowe ekologiczne i efektywne Zrodta ciepta.
Realizujemy ogrzewanie centralne z in-
stalacjami wod-kan, ogrzewaniem podio-
gowym wodnym i elektrycznym, grzejni-
kami radiacyjnymi oraz ogrzewanie roz-
proszone, indywidualne pomieszczen.
Realizujgc inwestycje dobieramy konkret-
ne rozwigzanie i urzadzenia do potrzeb
danego budynku. W ofercie mamy pom-
py ciepta powietrzne oraz gruntowe, kotly
spalajace, ekonomiczne systemy akumu-
lacyjne oraz urzadzenia ogrzewania bez-
posredniego (grzejniki, promienniki, itp).

POMPY CIEPLA

Pompy ciepta powietrzne i gruntowe z kolektorami
poziomymi oraz pionowymi odwiertami to
czesC naszej oferty zwigzanej z ogrzewaniem
pomieszczen. Ze wzgledu na liczne programy
wsparcia, dofinansowania oraz coraz nizsze ceny
urzadzen jest to coraz popularniejszy system
ogrzewania budynkow. Oprocz jakosci samych
urzadzen waznym aspektem funkcjonowania pomp
ciepta jest dobrze dobrana i wykonana instalacja.
Gwarantuja to pracownicy naszej firmy posiadajacy
ponad 20 letnie doswiadczenie w tematyce pomp
ciepta.
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KLIMATYZACJA

Klimatyzacja pomieszczen mieszkalnych, biur,
obiektow uzytecznosci publicznej, a nawet coraz
czescie] kosciotow. Staje sie standardowym
wyposazeniem  niezbednym do  uzyskania
odpowiedniego komfortu zycia. Realizujemy
systemy Split, MultiSplit oraz instalacje przemystowe
na urzadzeniach VRV wiekszosci dostepnych
producentow systemow klimatyzacji. W ofercie
mamy marki LG, Toshiba, Gree, AUX, Mitsubishi,
Daikin i wiele innych. Wykonalismy setki instalacji,
posiadamy certyfikaty F-gazowe oraz certyfikaty
autoryzacyjne wiekszosci dostawcow co gwarantuje
jakosc¢ wykonania ustugi oraz gwarancje wieloletnie]
pracy urzadzen.
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. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw
domowych oraz przedsiebiorstw
przemystowych, to obecnie najszybcie]
rozwijajgca sie gatgz OZE. Firma Elektrotermia
swiadczy ustugi w zakresie dostawy i montazu
systeméw PV.  Nasi  wykwalifikkowani
pracownicy prowadzg inwestycje poczgwszy
od koncepcji rozwigzania, projektu i doboru
urzgdzen, poprzez pomoc w pozyskaniu dotacji
do koricowych odbioréw i przytgczenia do sieci.
Majgcdoswiadczenie wogrzewaniu doradzamy
jak najlepiej wykorzystac wytworzong energie
dzieki czemu instalacja bedzie efektywna
przez caty rok. Wszystkie zrealizowane prze
nas instalacje objete sg obstugg gwarancyjng
| pogwarancyjna.
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B REKUPERACJA

Ustugi zwigzane z wentylacjg i rekuperacjg
pomieszczen uzupetniajg oferte naszej firmy. W
nowym budownictwie jest to nieodzowna czesc
instalacji domowych pozwalajgca uzyskac
oszczednosci w kosztach ogrzewania oraz
wyzszy komfort w poréwnaniu do powszechnej
wentylacji grawitacyjnej. Rekuperacja sprawdzi
sie nie tylko w nowo budowanych domach
ale takze przy termomodernizacji starszych
budynkow.

. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje  elektryczne  dla budynkow
jednorodzinnych oraz mieszkan to ustugi
realizowane przez nasza firme od 50 lat.
Realizujemy ustugi serwisowe, modernizacyjne
wzakresieinstalacji elektrycznych. Wykonujemy
elektryczne systemy ogrzewania w tym
ogrzewania podtogowe matami i przewodami
grzejnymi, ogrzewanie elektryczne grzejnikami
konwekcyjnymi, piecami  akumulacyjnymi,
promiennikami. Dysponujemy biurem
projektowym, pracownikami 2z wieloletnim
doswiadczeniem oraz wymaganymi
uprawnieniami.
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www.oze.elektrotermia.com.pl

www.elektrotermia.com.pl

Elektrotermia Sp. zo.0. Tel: +48 12306 5210 www.oze elektrotermia.com.pl
ul. Mackiewicza 5, 31-214 Krakow bok@elektrotermia.com.pl www.elektrotermia.com.pl



